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1 ALLGEMEINES 

1.1 Organisation 

 Verbandsgemeinden 

Birr, Brugg, Brunegg, Gebenstorf, Habsburg, Hausen, Lupfig, Rüfenach, Scherz, Turgi, 

Untersiggenthal, Windisch 

 Vorstand 

Die Verbandsgemeinden sind mit folgenden Delegierten im Vorstand vertreten: 

Birr André Guillet Vizeammann 

Brugg Andrea Metzler Vizeammann 

Brunegg Beatrice Zandonella Gemeinderat 

Gebenstorf Giovanna Miceli Gemeinderat 

Habsburg Simon Lovino Gemeinderat 

Hausen Eugen Bless Gemeindeammann 

Lupfig Heinz Schmid Vizeammann 

Rüfenach Daniel Fischer Gemeinderat 

Scherz Urs Ruflin Gemeinderat 

Turgi Astrid Barben Gemeinderat 

Untersiggenthal Ueli Eberle Vizeamman 

Windisch Matthias Treier Gemeinderat 

 Geschäftsführung 

Abwasserverband Kläranlage Brugg-Birrfeld 

Präsident Heinz Schmid 

Vizepräsident Ueli Eberle  

Aktuar Sabine Wenzel 

Betriebsleitung und Verwaltung IBB Energie AG 

Rechnungsprüfung AWB AG Aarau 
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 Vorstandstätigkeit 

Der Vorstand der 12 Mitgliedsgemeinden hat im Berichtsjahr 2017 2 Sitzungen mit fol-

genden Schwerpunkt-Themen abgehalten: 

- Genehmigung Jahresbericht, Rechnung und Revisionsbericht 2016 

- Genehmigung Voranschlag 2018 inkl. Investitionsrechnung und 

Liquiditätsplanung 

- Genehmigung Betriebskostenverteiler 2018 

- Informationen zum Status Ausbau ARA  

- Informationen zum Betrieb ARA 

- Namensgebung ARA Windisch zu «ARA Wasserschloss» und neues Logo 

- Beschluss zum Kredit für externe Unterstützung des Projektes Harmonisierung 

- Harmonisierung der Verbände ARA und SAKA mit Erarbeitung eines 

verursachergerechten Kostenteilermodells  

 

Nebst den Vorstandsitzungen fanden auch 5 Arbeitsgruppensitzungen statt. In der Ar-

beitsgruppe sind 4 Vertreter des Vorstands des Abwasserverbands, die Bauherrenbera-

tung, der Gesamtplaner sowie die Betriebsleitung der ARA vertreten. Die Arbeitsgruppe 

arbeitet Entscheidungsgrundlagen zum Ausbau der ARA Windisch zuhanden des Vor-

stands aus. 

1.2 Betrieb 

 Zusammenfassung wichtigster Zahlen 

Abwasserzufluss   6‘500‘000 m³ 

Abbauleistung CSB   94 % 

Abbauleistung TOC/DOC  93 % 

Rechengut    259 t 

Sandfanggut    24 t 

Frischschlamm   89'500 m³  

Fremdschlammannahme  0 m³  

Entwässerter Schlamm  2’535 t (TS 31 %) 

Biogasproduktion   673'832 Nm³ 

Stromverbrauch  2'099'047 kWh  

 Betriebsablauf 

2017 wurden ca. 6.5 Mio. m3 Abwasser der Kläranlage zugeführt. Diese Menge ist 

höher als im Vergleich der letzten Jahre, was auf den Anschluss der ehemaligen ARA 

Unterau (Gemeinden Turgi und Untersiggenthal) im 2016 zurückzuführen ist. 

Durch die Inbetriebnahme des Abwasserbiofilters als zweite Reinigungsstufe wird zu-

sätzlich zum Abbau der organischen Stoffe eine ganzjährliche Nitrifikation (NH4-Elimi-
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nation) garantiert. Diese Steigerung der Reinigungsleistung kommt nicht ohne erhöh-

tem Energieverbrauch aus. Aus diesem Grund ist der Energieverbrauch seit der Inbe-

triebnahme des ABF nicht mehr mit den Vorjahren vergleichbar. 

Das Biogas wird neu auf Erdgasqualität aufbereitet und in das Erdgasnetz einge-

speist. Dadurch wird keine Energie mehr auf der ARA produziert und der Strom muss 

vom Netz bezogen werden. 

Besonderer Betriebszustand lag aufgrund der gestaffelten Umbauten der Faultürme 

vor. Es wurde jeweils ein Faulturm im Frühling und einer im Herbst saniert. 

Die CSB-Frachten im Zulauf überstiegen immer noch den Dimensionierungswert der 

Anlage. Die Abklärungen nach der Ursache der hohen Zulauffrachten sind in 2018 

intensiv zu betreiben und die Ergebnisse mit dem AfU für das weitere Vorgehen zu 

besprechen. 

Während dem Leistungstest konnte die Anforderungen für die Gewässereinleitung 

nicht durchgehend eingehalten werden (bis Ende Mai). Aus diesem Grund wurden die 

Betriebsdaten bis Mitte September ausgewertet, um den Betrieb der Anlage weiter zu 

optimieren. Seit Ende des Leitungstests wurden die Einleitbedingungen sämtlich ein-

gehalten, die Anforderungen an die garantierte Reinigungsleistung wurden erfüllt. 

Die Mitarbeiter der ARA gewährleisteten mit hohem Engagement und Sachverstand 

den kontinuierlichen Betrieb der Anlagen, welche durch Sanierungsmassnahmen oft 

nur aus Provisorien bestanden. Die Optimierung des Betriebes und Einsatz der Be-

triebsmittel war in 2017 ein zentrales Thema, welches in 2018 intensiviert wird. In der 

Analytik sind die Werte der Betriebsrapporte mit den Werten der Kontrollen des AfU 

leicht different. Speziell die Analysen TOC und Gesamtphosphor im Zulauf sind zu 

prüfen. Die Analysen des Klärschlamms weisen keine unzulässigen Schadstoffge-

halte aus. 

 Reparatur- und Unterhaltsarbeiten 

Die Reparatur- und Unterhaltsarbeiten erfolgten im normalen Umfang und wurden 

hauptsächlich durch das betriebseigene Personal ausgeführt. Speziell erwähnenswert 

sind: 

- Dichtung ersetzt an der Schneckenpresse. 

- Schlammpumpe für Schneckenpresse revidiert 

- Siebreinigung Schneckenpresse erneuert  

- Siebscheibe am Scheibeneindicker ersetzt (Frischschlammeindickung)  

- Dickschlammpumpe revidiert (Frischschlammeindickung) 

- Durchflussmessung Dickschlamm ersetzt (Frischschlammeindickung) 

- Revision Strainpresse (Frischschlammeindickung) 

- Service Spülluftgebläse ausgeführt (Biologie) 

- Reinigung aller Düsenböden im Biofilter 

- Ersatz Zugseile im VKB 2 

- Ersatz Aktivkohle Gasaufbereitung (Biogasaufbereitung) 

- Service Gasaufbereitungsanlage (Biogasaufbereitung)  
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 Alarme 

Das Betriebspersonal musste im vergangenen Jahr ausserhalb der Arbeitszeit über 81 

Störungen beheben. 

Dies sind ähnlich hohe Zahlen wie im Jahr 2016. Alle Störungen konnten zeitgerecht 

behoben werden. 

 

Häufigste Störungen waren: 

Frischschlammeindickung und Scheibeneindicker:   22 Störungen 

Biofilter:        15 Störungen 

Gasaufbereitung:       12 Störungen 

Rechengutanlage:       10 Störungen 

VKB:           7 Störungen 

Faulanlage:          6 Störungen 

Diverse:          9 Störungen 

 Betriebs- und Arbeitssicherheit 

Bedingt durch den laufenden Ausbau der ARA sind ständig Kontrollen der Arbeitssicher-

heit durchgeführt worden. 

Besonders hervorzuheben ist, dass trotz Umbaumassnahmen keine Unfälle zu ver-

zeichnen sind. 

 Personal 

Betriebsleitung  IBB Energie AG, Felix Kreidler 

Klärmeister   Armin Good 

Klärmeister Stv.  Willi Tanner 

Klärwärter   Peter Müller 

Klärwärter   Daniel Frey 
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1.3 Aussenanlagen  

 Betrieb Aussenanlagen im Auftrag SAKA 

Das ARA Personal betreibt und unterhält 11 Aussenanlagen: 

- RRB Brunegg (Bj 1994) 

- RB Lupfig Nord (Bj 1995) 

- RB Hausen Süd & Nord (Bj 1997) 

- RB Hausen Holzgasse (Bj 1993) 

- RB Hausen Mitte (Bj 1994) 

- RB Habsburg Bulligraben (Bj 1999) 

- RB Windisch Weiermatt (Bj 1997) 

- RB Windisch Kabelwerke (Bj 1998) 

- RB Windisch Mülematt (Bj 1997) 

 Betrieb Aussenanlagen im Auftrag Dritter 

- PW Auhof (Stadt Brugg) 

- PW Unterau (Untersiggenthal und Turgi) 

 Reparatur- und Unterhaltsarbeiten 

Die Reparatur- und Unterhaltsarbeiten erfolgten im normalen Umfang und wurden 

hauptsächlich durch das betriebseigene Personal durchgeführt. Die häufigsten Störun-

gen waren Pumpstörungen der PW Unterau und PW Auhof, was erheblichen Mehrauf-

wand verursachte. 

1.4 Ausbau ARA 

In 2017 wurden Restarbeiten im Projekt Ausbau fertiggestellt und wesentliche Arbeiten 

des Zusatzprojektes ausgeführt, wie: Sanierung Faulanlagen, Brauchwasserversor-

gung, Hochwasserschutz und Regenwasserbehandlung. Die Umbau- und Sanierungs-

arbeiten am Betriebsgebäude konnten abgeschlossen werden. Vorklärbecken und 

Frischschlammabzüge sind umgebaut und in Betrieb. Die Frischschlammannahmesta-

tion für Klärschlamm der ARA Umiken wurde im Frühjahr 2017 realisiert. Bis auf wenige 

Restarbeiten ist der Ausbau der ARA abgeschlossen. 

Am 09.09.2017 fand die offizielle Einweihung der ARA nach Ausbau mit einem Tag der 

offenen Tür statt. 
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2 ABWASSERBEHANDLUNG 

2.1 Abwassermengen 

Abbildung 1: Jahresgang Abwassermenge Zulauf ARA 

 

Dargestellt sind die Tagesmittelwerte des Abwasserzulaufes zur Biologie der ARA 

Windisch. Im Jahr 2017 lagen die Wassermengen in den Monaten Februar und 

März, sowie November und Dezember über dem Jahresdurchschnitt. In den Mona-

ten Juni bis Oktober war die Wassermenge vergleichsweise tief. 

Die Jahresabwassermenge von 2017 ist durch den Anschluss der ARA Unterau mit 

den Gemeinden Untersiggenthal und Turgi nicht mehr direkt mit den Vorjahren ver-

gleichbar. 

Tabelle 1: Zusammenstellung der relevanten Abwassermengen 

 

  

2017 2016 2015 2014 2013

 Mittlere Abwassermenge zur ARA m3/d 17'761 17'348 14'008 16'926 17'050

 Maximale Abwassermenge zur ARA m3/d - - - - 60'600

 Mittlere Abwassermenge zur Biologie m3/d 17'908 16'561 13'293 16'148 16'298

 Maximale Abwassermenge zur Biologie m3/d 62'440 44'040 38'917 41'171 38'266

 50%-Summenhäufigkeitswert zur Biologie m3/d 14'095 13'240 10'510 13'214 13'587

 20%-Summenhäufigkeitswert zur Biologie m3/d 11'952 10'908 8'205 9'553 10'207

 Trockenwettermenge Biologie QdTW m3/d 13'024 12'074 9'358 11'384 11'897

 (Mittel aus 20%- und 50%-Wert)

 Spitzenmenge bei Trockenwetter zur Biologie m3/h 814 755 585 711 744
 (QTW=Q16)

 Bei Regenwetter biologisch zu behandeln m3/h 1'628 1'509 1'170 1'423 1'487
 (QRW = 2xQTW)
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Die mittlere Abwassermenge, die das zufliessende Regenwasser, das Schmutzwas-

ser und das Fremdwasser enthält, ist gegenüber dem Vorjahr stabil und hat sich um 

nur +2% verändert. Im Vergleich zu den Vorjahren ist lediglich die Abwassermenge 

des Jahres 2015 deutlich tiefer, da dies ein sehr niederschlagsarmes Jahr war. Wei-

ter ist die aus dem Mittel der 20%- und 50%-Werte errechnete Trockenwettermenge 

im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen (+8%). 

Die Trockenwettermenge enthält die effektive Schmutzwassermenge und das 

Fremdwasser, jedoch im Unterschied zur mittleren Abwassermenge kein Regenwas-

ser. Mit 13‘024 m3/d errechnet sich ein spezifischer Trockenwetteranfall pro EWCSB 

(85%-Wert) von 125 l / EW*d. Dieser Wert ist tief, da die Trockenwettermenge im 

Vergleich zum Vorjahr nicht zugenommen hat, jedoch die Anzahl angeschlossener 

Einwohnergleichwerte mit dem Ausbau der ARA gestiegen ist. Die Schmutzwasser-

menge wird üblicherweise mit 160 l / EW*d angenommen. Weil die Entlastungsmen-

gen nicht aufgezeichnet werden, ist nicht die gesamte Wassermenge erfasst. 

Dadurch kann über die Fremdwassermenge keine zuverlässige Aussage getroffen 

werden. Ein Einfluss auf die Jahresabwassermenge können die Jahresregenwetter-

menge und der industrielle Einfluss haben. 

 

Abbildung 2: Entwicklung der Jahresabwassermengen 

 

 

Die gesamte Abwassermenge 2017 war mit knapp 6.5 Millionen m3/a um 2% grös-

ser als im Vorjahr (2016 6.3 Mio. m3/a). Die Jahreswassermengen 2012 bis 2014 

und 2016, 2017 liegen auf einem ähnlichen Niveau. Die Abwassermenge des Jahres 

2015 liegt aufgrund der trockenen Perioden deutlich darunter. 
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2.2 Konzentrationen und Frachten der Abwasserinhaltsstoffe 

Aufgrund einer Vorgabe des Kantons wurde im September 2015 der Probenehmer 

im Zulauf der ARA vom Ablauf VKB zum Zulauf VKB versetzt. Seither wird der di-

rekte Zulauf der ARA beprobt (Rohabwasser). Dazu kommt der Anschluss der ARA 

Unterau Ende 2016. Aus diesen Gründen sind die Daten der Jahre 2016 und 2017 

nicht direkt mit den der Vorjahre vergleichbar. 

Durch Verschiebung des Probenehmers kann die Belastung im Rohabwasser direkt 

ermittelt werden und ist nicht mehr von internen Rückläufen beeinflusst. 

 Konzentrationen und Frachten im Zulauf zur ARA 

In den folgenden Tabellen wird auf die wichtigsten Verschmutzungsparameter und 

die daraus resultierenden Einwohnergleichwerte im Zulauf der Biologie eingegan-

gen. 

Tabelle 2: CSB, NH4-N, Pges. Frachten und Konzentrationen im Zulauf der ARA (Monatsmittel) 

 

  

Zulauf Biologie

kg/d mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l

 Januar 10'809 831 425.4 32.8 103.2 7.9

 Februar 11'216 646 397.8 22.6 103.8 6.2

 März 9'987 490 414.4 17.2 104.6 4.4

 April 8'262 520 405.7 26.3 92.1 5.6

 Mai 9'334 505 406.1 21.4 102.8 5.4

 Juni 7'561 522 371.9 29.4 84.6 6.7

 Juli 7'004 516 400.6 25.7 82.6 5.2

 August 9'166 608 391.2 27.7 108.5 7.4

 September 8'901 634 399.1 24.3 90.7 5.5

 Oktober 7'759 608 429.4 35.7 80.0 6.6

 November 8'621 456 426.2 31.2 90.3 6.7

 Dezember 7'972 410 394.6 21.1 93.4 5.1

 Jahresmittelwert 2017 8'883 562 405.2 26.3 94.7 6.1

            CSB          NH4-N           Pges.
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Tabelle 3: CSB, NH4-N, Pges. Frachten und Konzentrationen im Zulauf der Biologie im Vergleich der 

letzten Jahre 

 

** Messstelle im Zulauf der ARA 

*  Werte von Januar – August 2015 

 

Der CSB (chemischer Sauerstoffbedarf) charakterisiert als Summenparameter die orga-

nische Verschmutzung im Zu- und Ablauf der Biologie. 

Stickstoffverbindungen fallen im Zulauf zur Kläranlage als organisch gebundener Stick-

stoff und als NH4-N (Ammonium) an. 

P steht für Phosphor, gemessen als gesamt Phosphor (Pges.). Da Phosphor der limitie-

rende Nährstoff in Schweizer Gewässer ist, ist er massgeblich für die Eutrophierung 

(Überangebot von Nährstoffen) und somit das Algenwachstum verantwortlich. 

Diese drei Stoffe sind für die Gewässer in erhöhter Konzentration unerwünscht, weshalb 

sie bis zu einem festgelegten Grenzwert aus dem Abwasser gereinigt werden müssen. 

CSB, Ammonium und Phosphor sind Nährstoffe für die Mikroorganismen, welche das 

Abwasser reinigen. Sie werden teilweise in die Biomasse der biologischen Reinigung 

eingebunden und mit dem Überschussschlamm aus dem Abwasser entfernt. 

Der neue Abwasserbiofilter als biologische Reinigungsstufe eliminiert den CSB und das 

Ammonium (Nitrifikation) in den belüfteten Filterzellen. Der Phosphor, welcher nicht von 

den Mikroorganismen für das Wachstum benötigt wird, wird anhand einer chemischen 

Fällung aus dem Abwasser abgetrennt. 

Tabelle 4: Einwohnerwerte im Zulauf der ARA 2017 

 

 

In Tabelle 4 sind die Frachten im Zulauf der Biologie in Einwohnergleichwerte umge-

rechnet. In den Zahlen sind die Frachten der angeschlossenen Industrie- und Gewerbe-

betriebe enthalten. Die Belastung bezogen auf den CSB im Rohabwasser liegt im 

Jahr 2017 bei 74‘024 EW. Dies bedeutet eine Zunahme von 28% im Vergleich des 

Vorjahres, was unter anderem durch den Anschluss der ARA Unterau begründet 

werden kann. 

  

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Chem. Sauerstoffbedarf kg/d 8'883** 6'947** 2'918* 3'152 2'518 2'526 2'583

(CSB) mg/l 512** 390** 195* 195 155 155 211

Ammonium-Stickstoff kg/d 405** 290** 341* 378 327 334 340

(NH4-N) mg/l 23.4** 16.2** 22.8* 23.4 20.2 20.5 27.8

Gesamt-Phosphor kg/d 95** 73** 51* 61.5 49.6 46.3 41.4

(Pges.) mg/l 5.5** 4.1** 3.4* 3.8 3.1 2.8 3.4

Basiswert Jahresmittel
Tiefster 

Monatsmittelwert

Höchster 

Monatsmittelwert

Jahresmittel 

2016

Einheit g/E d EW EW EW EW

Einwohnerwerte bezogen auf CSB 120 74'024 58'370 93'469 57'895

Einwohnerwerte bezogen auf NH4-N 7.0 57'885 53'134 61'343 41'382

Einwohnerwerte bezogen auf P 1.8 52'629 44'447 60'298 40'790



10 

 Jahresganglinien im Zulauf der Biologie 

In den nachfolgenden Grafiken wird der Verlauf der Frachten und Konzentrationen im 

Zulauf der ARA über die Monate dargestellt. 

Abbildung 3: Jahresgang CSB im Zulauf der ARA (Monatsmittelwerte) 

 

 

Die CSB-Konzentration und Fracht im Zulauf der ARA war zu Beginn des Jahres am 

höchsten. Während der Monate März bis Juli blieb sie weitestgehend stabil und 

nimmt nach leichtem Anstieg im August und September gegen Ende Jahr kontinuier-

lich ab. 

Kommentar zu den beiden Abbildungen auf der folgenden Seite: 

Der Verlauf der NH4-N-Konzentrationen ist monatlichen Schwankungen ausgesetzt, 

wobei die Fracht über das gesamte Jahr gesehen sehr konstant ist. 

Die Phosphor-Fracht war in den ersten drei Monaten des Jahres relativ hoch. Von 

Mai bis Dezember sind die Frachten tiefer, mit Ausnahme der Monate Mai und Au-

gust mit erhöhten Frachten. 
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Abbildung 4: Jahresgang NH4-N im Zulauf der ARA (Monatsmittelwerte)  

 

 

Abbildung 5: Jahresgang Ptot im Zulauf ARA (Monatsmittelwerte) 
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Abbildung 6: Entwicklung der CSB-Jahresfrachten im Zulauf der ARA 

 

* Messstelle im Zulauf der ARA und Anschluss der ARA Unterau im September 2016 

 

Wie aus der Grafik ersichtlich, schwankte die jährliche CSB-Fracht seit 2003 im Zu-

lauf der Biologie nur gering. Vom Jahr 2013 auf 2014 ist ein leichter Sprung zu er-

kennen, der mit der Vorfällung im Zusammenhang steht. Im September 2015 wurde 

die Messstelle vom Ablauf des Vorklärbeckens in den Zulauf der ARA verlegt. Ent-

sprechend wurden für das Jahr 2015 die Messwerte Januar bis August analysiert. 

Da ab dem Jahr 2016 das Rohabwasser analysiert wird, sind diese Werte deutlich 

höher als in den Vorjahren. Das Vorklärbecken der ARA Wasserschloss eliminiert im 

Schnitt ca. 40% des CSB, dadurch ist auch eine Zunahme der Fracht in diesem 

Rahmen zu erwarten gewesen. Im Jahr 2016 ist neben der Verschiebung der Mess-

stelle eine Zunahme der CSB-Fracht durch den Anschluss der ARA Unterau im Zu-

lauf zu beobachten. 
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 Werte im Auslauf der Kläranlage, Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte 

Tabelle 5: Ablaufkonzentrationen und Einleitbedingungen 

 

 

Der Grenzwert bzw. der Verordnungswert (VO) muss in 90 von 100 Messungen einge-

halten werden (90%-Wert). Die Reinigungsleistung der Biologie geht unmittelbar aus 

den Betriebsdaten hervor und ist in der Tabelle 5 für die entsprechenden Parameter 

aufgeführt. 

Der Grenzwert für GUS (Gesamte ungelöste Stoffe) wurde mit nur 1 von zulässig 18 

Überschreitungen klar eingehalten. 

Die Grenzwerte im Auslauf der CSB- und Phosphorkonzentration, sowie die geforderte 

Reinigungsleistung konnten im Jahr 2017 eingehalten werden. Beim CSB wurde die 

Vorgabe von 45 mg/l mit nur einer Überschreitung erfüllt. Beim Phosphor wurde der 

Grenzwert von 0.8 mg/l in 9 Messungen überschritten, wobei 12 zulässig wären. 

Für den CSB gibt es seit dem 01. Januar 2016 einen VO-Wert von 45 mg/l. Der Verlauf 

der Einzelwerte ist in der Abbildung 7 dargestellt. 

Der DOC (gelöster organischer Kohlenstoff, dissolved organic carbon) wird nur im Ab-

lauf der ARA gemessen, er ist ein gesetzlich verordneter Wert. Der Grenzwert liegt bei 

10 mg/l, von 11 Überschreitungen wären 5 zulässig. Jedoch ist zu bemerken, dass alle 

Überschreitungen in den Monaten Januar bis Mai stattfanden. Durch Optimierungen 

des Betriebs während der Startphase des Abwasserbiofilters wurde ab Juni der Grenz-

wert immer eingehalten. 

Die Abbildung 8 auf der folgenden Seite zeigt den Verlauf der Einzelwerte. 

  

Erfüllt

Einheit
Anfor-

derung

Anzahl 

Proben
zulässig effektiv Ja/Nein

GUS mg/l 15 239 18 1 Ja

mg/l 45 279 20 1 Ja

% 85 279 20 0 Ja

mg/l 10 52 5 11 Nein

% 85 52 5 1 Ja

mg/l 0.8 143 12 9 Ja

% 80 142 12 7 Ja

mg/l 119

% 119

NO2-N mg/l 0.3 66 6 14 Richtwert

Ptot

NH4-N
kein 

Grenzwert

Anzahl 

Überschreitungen

DOC

CSBtot
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Abbildung 7: CSB-Konzentration Ablauf (Einzelwerte) 

 

 

Abbildung 8: DOC-Konzentration Ablauf (Einzelwerte) 

 

 

  



15 

 Vergleich Zu- und Ablauf / Reinigungswirkungsgrad der Biologie in % 

Abbildung 9: Jahresganglinie der CSB-Konzentrationen im Monatsmittel (Zulauf ARA und Ablauf 

Biologie) sowie der Reinigungsleistung der Biologie in % 

 

 

Der CSB-Eliminationsgrad der Biologie liegt durchgehend zwischen 93% und 96%. 

Die Schwankungen der CSB-Zulaufkonzentration finden sich im Ablauf gar nicht 

wieder und haben auch keinen Einfluss auf den Eliminationsgrad. 
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Abbildung 10: Jahresganglinie der Pges.-Konzentration im Monatsmittel (Zulauf ARA und Ablauf Bio-

logie) sowie der Reinigungsleistung der Biologie 

 

 

Der Wirkungsgrad wird durch die Dosierung des Fällungsmittels und das Absetzver-

mögen im Vorklärbecken bestimmt. Der Monatsmittelwert der Phosphorkonzentra-

tion im Ablauf der ARA überschritt den Grenzwert von 0.8 mg/l nie. 

Die mittlere Reinigungsleistung der Biologie bezüglich Ptot hat sich im Vergleich zum 

Vorjahr leicht gesteigert und liegt durchschnittlich bei über 90%. 
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3 SCHLAMMBEHANDLUNG 

3.1 Schlamm und Gasmengen 

Tabelle 6: Relevante Schlamm- und Gasdaten (Monatsmittelwerte) 

 

*Annahme, da keine Messung vorhanden sind 

 

Tabelle 7: Relevante Schlamm- und Gasdaten (mittlere Jahreswerte) 

 

* Gasmenge wurde aufgrund der Energiestudie um -20% korrigiert 

** Gasmessung defekt (10.9. – 14.11.2016) 

 

Die Frischschlammmenge vor der Eindickung hat sich im Jahr 2017 gegenüber dem 

Vorjahr um 86% erhöht. Diese starke Zunahme begründet sich auf den erhöhten 

Frachten im Zulauf der ARA und dem tieferen TS des Frischschlamms im Vergleich 

der Vorjahre. Der TS-Gehalt vor und nach der Eindickung wurde im Jahr 2017 nicht 

gemessen. Aus diesem Grund basieren die Berechnungen auf der Annahme, dass 

vor der Eindickung ein TS von 1.5% vorliegt und nach der Eindickung ein TS von 

8.0%. 

Während der Faulung wird der Schlamm stabilisiert und Teile der organischen Sub-

strate von den Mikroorganismen zu Methan und Kohlenstoffdioxid umgewandelt. So-

mit kann energiereiches Methan zur Einspeisung ins Erdgasnetz gewonnen werden 

Gas-

    vor Eindickung nach Entwässerung produktion

m3/Mt. % TS t TS/Mt. m3/Mt. % TS m3/Mt. % TS t TS/Mt. m3/Mt.

 Januar 6'243 1.5* 94 1'235 8.0* 222 26.6 59.1 61'067

 Februar 7'804 1.5* 117 1'693 8.0* 227 31.3 71.0 58'300

 März 8'674 1.5* 130 1'955 8.0* 190 31.2 59.3 62'406

 April 7'393 1.5* 111 1'732 8.0* 247 32.9 81.3 57'304

 Mai 6'435 1.5* 97 1'477 8.0* 321 31.6 101.4 58'404

 Juni 5'059 1.5* 76 1'089 8.0* 229 31.2 71.4 61'465

 Juli 8'342 1.5* 125 1'421 8.0* 241 30.8 74.3 53'634

 August 8'634 1.5* 130 1'325 8.0* 153 30.9 47.2 41'812

 September 8'051 1.5* 121 1'128 8.0* 257 31.6 81.2 52'766

 Oktober 6'437 1.5* 97 1'019 8.0* 233 30.1 70.1 56'330

 November 7'276 1.5* 109 1'054 8.0* 108 31.6 34.1 55'547

 Dezember 9'176 1.5* 138 1'387 8.0* 107 31.2 33.4 54'797

 Summe 2017 89'524  - 1'205 16'515  - 2'535  - 784 673'832

nach Eindickung

Frischschlamm Faulschlamm

2017 2016 2015 2014 2013

Frischschlamm - vor Eindickung m3/a 89'524 48'217 39'738 36'068 37'087

% TS 1.50 3.57 3.44 3.6 3.6

t TS/a 1'205 1'338 1'365 1'312 1'331

- nach Eindickung m3/a 16'515 41'989 13255 13'368  - 

% TS - - - - -

Faulschlamm - Abgabe nach % TS 31 31 29 31 31

  Entwässerung t TS/a 784 597 631 672 583

Gasproduktion m3/a 673'832 429'154** 538'531 558'662* 531'813
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und die Schlammmenge reduziert werden. Dabei entstand von zuvor 1‘205 t TS 

Frischschlamm 784 t TS Faulschlamm. Das heisst, mit der Faulung wurden 2017 

35% der Trockensubstanz in CH4 und CO2 umgewandelt und somit eine beträchtli-

che Reduktion der Entsorgungskosten erzielt. 

Das Gas wird seit September 2016 nicht mehr direkt in den BHKWs verbrannt, son-

dern mit der neuen Gasaufbereitung aufbereitet und ins Erdgasnetz eingespeist. 

Die benötigte Wärmeenergie der Kläranlage wird mit einer Wärmepumpe beim Aus-

lauf der ARA aus dem Abwasser gewonnen. 

3.2 Schlammqualität 

Tabelle 8: Schlammqualität 

 

 

Wie in den vergangenen Jahren wurden auch 2017 zwei Schlammproben auf ihre In-

haltsstoffe analysiert. Obwohl die landwirtschaftliche Verwertung von Klärschlamm nicht 

mehr zulässig ist, werden die Grenzwerte zur Übersicht noch mit angegeben. Die 

Grenzwerte wurden bei beiden Proben für alle Stoffe eingehalten. 

  

 Parameter 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Differenz Grenzwert

 17/16 für landwirt.

(%) Verwertung

 Gesamtstickstoff N kg/t TS 65 60 76 69 65 1) - - 89 1)  -

 Ammoniumstickstoff NH4-N kg/t TS 44 39 48 45 43 1) - - 51 1)  -

 Phosphat P2O5-P kg/t TS 35 31 29 27 29 1) - - 36 1)  -

 Kalium K2O-K kg/t TS 3.8 3.1 4.3 4.4 3.9 1) - - 4.3 1)  -

 Calcium Ca kg/t TS 79 69 63 64 64 1) - - 72 1)  -

 Magnesium Mg kg/t TS 4.7 4.2 4.3 5.0 3.6 1) - - 4.9 1)  -

 AOX g/t TS 165 130 135 150 145 315 165 -47.6 (500)2)

 Molybdän Mo g/t TS 5.0 6.4 6.8 8.0 4.5 3.5 3.5 7.1 +101.4 20

 Cadmium Cd g/t TS 2 0.8 1.0 1.0 2.0 2 2.0 1.0 -50.0 5

 Kobalt Co g/t TS 32 37 31 31 19 16.5 20 21 +7.7 60

 Nickel Ni g/t TS 33 86 58 57 22 24 34 65 +94.0 80

 Chrom Cr g/t TS 37 71 62 82 41 34 49 74 +50.0 500

 Kupfer Cu g/t TS 415 389 394 389 315 305 450 395 -12.2 600

 Blei Pb g/t TS 55 57 62 56 39 37 55 45 -19.1 500

 Zink Zn g/t TS 860 883 920 901 660 820 1'010 1'075 +6.4 2'000

 Quecksilber Hg g/t TS 1.3 0.9 0.8 1.0 0.9 0.65 0.5 0.9 +80.0 5

1) Einzelmessung

2) Richtwert AOX



19 

4 UMBAUMASSNAHMEN 

Im Zuge der Gesamtsanierung der ARA Windisch wurden im Jahr 2017 die letzten Um-

baumassnahmen durchgeführt. 

Die wichtigste ist dabei die Komplettsanierung der beiden Faultürme. Die Faultürme 

wurden gestaffelt umgebaut, der Erste im Frühling und der Zweite im Herbst. Dabei wur-

den die Schaumfallen, die kompletten Verrohrungen und die Getriebe ersetzt. Weiter 

wurde die Steuerung für einen parallelen Betrieb der Faultürme eingerichtet, sodass bei 

Bedarf vom seriellen Betrieb auf einen parallelen umgestellt werden kann. 

Das produzierte Biogas wird seit 2017 auf Erdgasqualität aufbereitet und in das Erdgas-

netz eingespeist. Daraus folgt, dass die ARA Wasserschloss keine BHKWs mehr besitzt 

und somit keine Eigenproduktion an Strom mehr hat. 

Durch die Inbetriebnahme des neuen Abwasserbiofilters mit Kohlenstoff-Elimination und 

Nitrifikation (NH4-N Elimination) und der Wärmegewinnung über die Wärmepumpe, 

wurde im Jahr 2017 deutlich mehr Strom benötigt als noch in den Vorjahren. Vor dem 

Umbau war das Belebtschlamm-Verfahren ohne Nitrifikation in Anwendung. Aus die-

sem Grund kann der Strombedarf nicht mit dem der Vorjahre verglichen werden. 

Um den Stromverbrauch der ARA Wasserschloss einordnen zu können, wird der Elekt-

rizitätsbedarf pro Einwohner und Jahr mit dem Richt- und dem Idealwert gemäss VSA 

für Abwasserreinigungsanlagen mit gleichen Reinigungsstufen (C und NH4 Elimination) 

verglichen. Für eine ARA mit der Grösse von 75‘000 EW beträgt der Richtwert 

27 kWh/EW*a und der Idealwert 21 kWh/EW*a. Der Stromverbrauch der ARA Wasser-

schloss beträgt 26 kWh/EW*a. Für die Berechnung des Stromverbrauchs pro Einwoh-

ner wurde der Verbrauch der Biogasaufbereitung für die Einspeisung (139‘000 kWh/a) 

in das Erdgasnetz abgezogen, da diese bei den VSA-Referenzen nicht vorhanden ist. 

Gründe für den leicht höheren Energieverbrauch der ARA Wasserschloss gegenüber 

dem Idealwert liegen im Verfahren der Biologie. Der Abwasserbiofilter wird eingesetzt, 

wenn der zur Verfügung stehende Platz bei einem Ausbau stark beschränkt ist, die Ka-

pazität der ARA jedoch deutlich erhöht werden muss. Dies war beim Projekt der ARA 

Wasserschloss der Fall. Eine Biologie mit Abwasserbiofilter verbraucht knapp 20% 

mehr Strom als ein herkömmliches Belebtschlammverfahren. 

Zusätzlich ist im Jahre 2017 eine Wärmepumpe zur Wärmegewinnung installiert wor-

den, die Strom verbraucht. Der grosse Vorteil der Wärmepumpe ist, dass die gesamte 

benötigte thermische Energie für die ARA aus dem Abwasser gewonnen werden kann 

und somit Fossile Energieträger wie Öl oder Erdgas ersetzt werden. 
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5 ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN ZAHLEN 

Tabelle 9: Wichtigste Zahlen im Überblick 

** Im Jahr 2017 wurde nicht zwischen Hoch- und Niedertarif unterschieden 

2017 2016 Differenz

2017/2016

Abwassermenge

 - zur ARA m3/a 6'482'680 6'331'948 +2.4%

m3/d 17'761 17'348 +2.4%

 - zur Biologie m3/a 6'482'680 6'044'591 +7.2%

m3/d 17'761 16'561 +7.2%

Fracht zur ARA

 - CSBtot-Fracht pro Jahr t/a 3'242 2'536 +27.9%

 - Einwohnergleichwert  [120 gCSB/E*d] EG 74'024 57'895 +27.9%

 - mittlere CSBtot-Fracht pro Tag kg/d 8'883 6'947 +27.9%

Ablaufkonzentration Biologie

 - mittlere CSBtot-Konzentration mg/l 26.9 34.0 -21.0%

 - mittlere GUS-Konzentration mg/l 7.7 11.2 -31.1%

 - mittlere DOC-Konzentration mg/l 8.8 9.4 -5.6%

 - mittlere Ptot-Konzentration mg/l 0.52 0.60 -12.7%

Reinigungsleistung Biologie

 - CSBtot % 95 92 +3.0%

 - Ptot % 91 90 +0.8%

Schlammbehandlung

 - Frischschlamm vor Eindickung m3/a 89'524 48'217 +85.7%

t TS/a 1'205 1'338 -9.9%

 - Faulschlamm entsorgt t TS/a 784 597 +31.3%

    -  via Entwässerung (Verbrennung) t TS/a 784 597 +31.3%

Gas

 - Klärgasmenge m3/a 673'832 429'154 +57.0%

 - Erdgas bezogen m3/a 0 0 -24.3%

Strom

 - Gesamtbedarf kWh/a 2'099'047 779'761 +169.2%

 - Elektrizitätsbedarf pro Einwohner und Jahr kWh/EW*a 26 13 +96.6%

 - von Eigenproduktion selber gebraucht kWh/a 0 510'844 -100.0%

 - ab Netz Hochtarif** kWh/a 2'099'047 147'671 +1321.4%

 - ab Netz Niedertarif** kWh/a 0 121'246 -100.0%

 - von Eigenproduktion ans Netz (Rückspeisung) kWh/a 0 65'788 -100.0%

 - Summe Eigenproduktion kWh/a 0 576'632 -100.0%

 - Eigendeckungsgrad % 0 74 -100.0%

Hilfsmittelverbrauch

 - Fällmittel kg/a 98'553 160'336 -38.5%

Reststoffentsorgung

 - Rechengut (inkl. Strainpress) t/a 259 203 +27.7%

 - Sand m3/a 24 28 -14.3%
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6 FINANZIELLES 

Nachfolgend sind die Bilanz, die Betriebsrechnung und der Anlagespiegel aufgeführt.  

 

Abwasserverband Kläranlage Brugg-Birrfeld
Bilanz mit Periodenvergleich

Funktionale Gliederung

Aktiven 29'496'210.23 33'328'857.84

Finanzvermögen 2'928'556.17 562'581.22

Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 2'635'483.49 267'921.36

Kasse 3'605.90 10'109.70

Hauptkassen 3'605.90 10'109.70

Hauptkasse 3'605.90 10'109.70

Bank 2'628'877.59 254'811.66

Bankkontokorrente 2'628'877.59 254'811.66

Kontokorrent NAB 513812-71 752'506.51 207'967.24

Kontokorrent AKB 20 935.264.66 1'876'371.08 46'844.42

Übrige flüssige Mittel 3'000.00 3'000.00

Übrige flüssige Mittel 3'000.00 3'000.00

Reka-Checks 3'000.00 3'000.00

Geld in Transit 0.00 0.00

Forderungen 280'186.10 220'559.86

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 278'067.29 221'576.75

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 278'062.40 221'728.54

Forderungen Sammelkonto 278'062.40 221'650.20

Forderungen Abklärungskonto 0.00 78.34

WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0.00 0.00

Forderungen Verrechnungssteuer 4.89 4.89

Forderungen Verrechnungssteuer 4.89 4.89

Übrige Forderungen 2'118.81 -1'016.89

MWST-Vorsteuerguthaben 2'118.81 -1'016.89

MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung Mat./DL 241.69 0.00

MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung Invest./übr. Aufw. 1'877.12 -1'016.89

Aktive Rechnungsabgrenzung 12'886.58 74'100.00

Personalaufwand 0.00 0.00

RA Personalaufwand 0.00 0.00

RA Personalaufwand 0.00 0.00

Bilanz 31.12.2016 Bilanz 31.12.2017



22 

 

Funktionale Gliederung

Sach- und übriger Betriebsaufwand 12'886.58 74'100.00

RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 12'886.58 74'100.00

RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 12'886.58 74'100.00

Verwaltungsvermögen 26'567'654.06 32'766'276.62

Sachanlagen VV 26'567'654.06 32'766'276.62

Grundstücke VV 15'213.65 15'213.65

Grundstücke allgemeiner Haushalt 15'213.65 15'213.65

Grundstücke allgemeiner Haushalt 15'213.65 15'213.65

Tiefbauten 11'111'678.34 12'283'752.69

Tiefbauten allgemeiner Haushalt 11'111'678.34 12'283'752.69

Tiefbauten allgemeiner Haushalt 17'673'039.34 19'198'574.69

WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt -6'561'361.00 -6'914'822.00

Hochbauten 14'946'021.11 20'204'824.24

Hochbauten allgemeiner Haushalt 14'946'021.11 20'204'824.24

Hochbauten allgemeiner Haushalt 37'871'582.28 44'684'317.39

Hochbauten BGAA allgemeiner Haushalt 1'080'378.00 1'232'847.02

WB Hochbauten BGAA allgemeiner Haushalt 0.00 -108'038.00

WB Hochbauten allgemeiner Haushalt -24'005'939.17 -25'604'302.17

Mobilien 316'516.73 262'486.04

Mobilien allgemeiner Haushalt 316'516.73 262'486.04

Mobilien allgemeiner Haushalt 316'516.73 325'789.04

WB Mobilien allgemeiner Haushalt 0.00 -63'303.00

Anlagen im Bau VV 178'224.23 0.00

Anlagen im Bau VV allgemeiner Haushalt 178'224.23 0.00

Anlagen im Bau, Tiefbauten allgemeiner Haushalt 0.00 0.00

Anlagen im Bau, Tiefbauten Regenwasserbehandlung 22'977.73 0.00

Anlagen im Bau, Tiefbauten Hochwasserschutz 138.89 0.00

Anlagen im Bau, Tiefbauten Zusatzprojekt Ausbau Biologie div. 0.00 0.00

Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt 0.00 0.00

Anlagen im Bau, Hochbauten Regenwasserbehandlung 40'824.41 0.00

Anlagen im Bau, Hochbauten Hochwasserschutz 906.90 0.00

Anlagen im Bau, Hochbauten Zusatzprojekt Ausbau Biologie div. 113'376.30 0.00

Anlagen im Bau, Mobilien allgemeiner Haushalt 0.00 0.00

Anlagen im Bau, Mobilien Regenwasserbehandlung 0.00 0.00

Anlagen im Bau, Mobilien Hochwasserschutz 0.00 0.00

Anlagen im Bau, Mobilien Zusatzprojekt Ausbau Biologie div. 0.00 0.00

Bilanz 31.12.2016 Bilanz 31.12.2017
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Funktionale Gliederung

Passiven -29'496'210.23 -33'328'857.84

Fremdkapital -13'730'727.64 -17'565'988.61

Laufende Verbindlichkeiten -1'233'433.28 -1'433'346.11

Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen

und Leistungen von Dritten -1'069'943.65 -1'683'645.47

Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen -1'069'943.65 -1'683'420.75

und Leistungen von Dritten

Kreditoren Sammelkonto -1'069'943.65 -1'683'420.75

Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen 0.00 -224.72

Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen AHV/ALV 0.00 0.00

Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen SUVA 0.00 0.00

Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen PK, AG-Leistungen 0.00 0.00

Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen KTG, AG/AN 0.00 -224.72

Steuern -163'489.63 250'299.36

Steuerschulden MWST -163'489.63 250'299.36

MWST-Umsatzsteuer Abwasserbeseitigung -4'616.04 0.00

MWST Abrechnungskonto -158'873.59 250'299.36

Passive Rechnungsabgrenzung -197'294.36 -302'642.50

Personalaufwand -197'294.36 -302'642.50

RA Personalaufwand -75'932.06 -79'762.23

RA Personalaufwand -75'932.06 -79'762.23

RA Sach- und übriger Betriebsaufwand -121'362.30 -222'880.27

RA Sach- und übriger Betriebsaufwand -121'362.30 -222'880.27

Langfristige Finanzverbindlichkeiten -12'300'000.00 -15'830'000.00

Darlehen, Schuldscheine -12'300'000.00 -15'830'000.00

Langfristige Darlehen -12'300'000.00 -15'830'000.00

Baukredit NAB -12'300'000.00 -14'200'000.00

Darlehen IBB Energie AG 0.00 -1'630'000.00

Eigenkapital -15'765'482.59 -15'762'869.23

Aufwertungsreserve -4'335'653.00 0.00

Aufwertungsreserve -4'335'653.00 0.00

Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt -4'335'653.00 0.00

Aufwertungsreserve übrige Anlagen -4'335'653.00 0.00

Bilanzüberschuss/-fehlbetrag -11'429'829.59 -15'762'869.23

Jahresergebnis -2'600'036.82 2'613.36

Jahresergebnis -2'600'036.82 2'613.36

Jahresergebnis -2'600'036.82 2'613.36

Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre -8'829'792.77 -15'765'482.59

Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre -8'829'792.77 -15'765'482.59

Bilanz 31.12.2016 Bilanz 31.12.2017
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Abwasserverband Kläranlage Brugg-Birrfeld

Gestufter Erfolgsausweis

Betrieblicher Aufwand 4'726'263.76 3'170'394.00 4'955'000.00

Personalaufwand 561'724.09 555'462.78 834'000.00

Sach- und übriger Aufwand 1'639'668.67 1'391'777.22 1'411'000.00

Abschreibungen 2'123'165.00 827'505.00 2'310'000.00

Einlagen 0.00 0.00 0.00

Transferaufwand 401'706.00 395'649.00 400'000.00

Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Betrieblicher Ertrag 4'774'930.00 5'805'957.60 4'565'000.00

Fiskalertrag 0.00 0.00 0.00

Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.00

Entgelte 652'033.96 214'676.39 0.00

Verschiedene Erträge 53'990.05 1'935'073.16 65'000.00

Entnahmen Fonds 0.00 0.00 0.00

Transferertrag 4'068'905.99 3'656'208.05 4'500'000.00

Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 48'666.24 2'635'563.60 -390'000.00

Finanzaufwand 51'279.60 33'854.75 70'000.00

Finanzertrag 0.00 13.97 0.00

Ergebnis aus Finanzierung -51'279.60 -33'840.78 -70'000.00

Operatives Ergebnis -2'613.36 2'601'722.82

Ausserordentlicher Aufwand 0.00 3'147.95 0.00

Ausserordentlicher Ertrag 0.00 1'461.95 0.00

Ausserordentlicher Ergebnis 0.00 -1'686.00 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -2'613.36 2'600'036.82 -460'000.00

Rechnung 2017 Rechnung 2016 Budget 2017

Betrag Bertrag Bertrag
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Abwasserverband Kläranlage Brugg-Birrfeld

Sachanlagen Verwaltungsvermögen 31.12.2017

Hochbauten Tiefbauten Mobilien Grundstücke

Anlagen im 

Bau

Total 

Sachanlagen 

Verwaltungs-

vermögen

Anschaffungskosten

Stand per 01.01.

38'951'960      17'673'039      316'517          15'214            178'224          57'134'954      

Zugänge 6'965'204        1'525'535        9'272              -                    -                    8'500'012        

Abgänge -                    -                    -                    -                    178'224          178'224          

Stand per 31.12. 45'917'164      19'198'574      325'789          15'214            0                    65'456'742      

Kumulierte Abschreibungen

Stand per 01.01.

-24'005'939     -6'561'361       -                    -                    -                    -30'567'300     

Planmässige Abschreibungen 2017 -1'706'401       -353'461         -63'303           -                    -                    -2'123'165       

Stand per 31.12. -25'712'340     -6'914'822       -63'303           -                    -                    -32'690'465     

Buchwert per 31.12. 20'204'824      12'283'752      262'486          15'214            32'766'277      

in % der Anschaffungskosten 44.00% 63.98% 80.57% 100.00% 50.06%
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7 LEGENDE ZU DEN VERWENDETEN ABKÜRZUNGEN 

7.1 Anlagen 

BB : Belüftungsbecken 

NKB : Nachklärbecken 

VKB : Vorklärbecken 

ABF : Abwasserbiofilter (Festbett-Verfahren) 

7.2 Analyseparameter 

BSB5 : biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen 

CSB : chemischer Sauerstoffbedarf 

DOC : gelöster organischer Kohlenstoff (dissolved organic carbon) 

TOC : gesamter organischer Kohlenstoff (total organic carbon) 

GUS : gesamte ungelöste Stoffe 

NH4
+ : Ammonium 

NO3
- : Nitrat 

NO2
- : Nitrit 

P : Phosphor 

TS : Trockensubstanz (Feststoffe) 

7.3 Mengen 

Q : Menge 

QTW : Trockenwettermenge 

QRW : Regenwettermenge 

7.4 Allgemeine Abkürzungen 

a : Jahr 

Mt. : Monat 

d : Tag 

h : Stunde 

E : Einwohner 

EG : Einwohnergleichwerte der Industrie 

EW : Einwohnerwerte (EW = E + EG) 
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Fe : Eisen 

ges. : gesamt, total 

l : Liter 

mg : Milligramm (1/1'000 Gramm) 

VO : Verordnung 

 t : Tonne 

tot : total, gesamt 

50%-Wert : 50% aller ausgewerteten Messungen liegen unter diesem Wert 

7.5 Erläuterung zu den wichtigsten Begriffen 

DOC:  Gelöster organischer Kohlenstoff: 

Diese Analyse erfasst den in der filtrierten Probe enthaltenen Kohlenstoff. Der 

DOC-Wert wird also nicht beeinflusst vom Feststoffgehalt der Probe. 

CSB:  Chemischer Sauerstoffbedarf: 

Der chemische Sauerstoffbedarf wird mit Hilfe chemischer Oxidationsmittel be-

stimmt. Der CSB gilt als Messgrösse für den Gehalt des Abwassers an organi-

schen Stoffen. Im Gegensatz zum BSB5 werden beim CSB auch die nicht bio-

logisch abbaubaren Stoffe erfasst. 

BSB5:  Biochemischer Sauerstoffbedarf: 

Biochemischer Sauerstoffbedarf nach 5 Tagen Messzeit und einer Temperatur 

von 20°C. Der BSB5 ist ein Mass für die biologisch abbaubaren Substanzen im 

Abwasser. 




